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தரம்பார்த்தல் -–I 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல்  Vs திட்ட FAS  

ே.எ 
திட்ட FAS  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  1V =             ml   

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N =             N  

திட்ட  FAS ககெசலின் கனஅளவு   2V =   20 ml  

திட்ட  FAS ககெசலின் நார்மாலிட்டி  2N =   0.1102 N  

 

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  1N =             N  

     

 

 

  



 

1.பபர்ரஸ் ேல்சபட்டின் நிணையறிதல் 

சோ.எண் :  

சததி: 

ச ாக்கம்: 

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ரசறியாேறியா ஃரபர்ெஸ் சல்வபட் 

ககெசலில் 750 ml ல் ககெந்துள்ள படிக ஃரபர்ெஸ் சல்வபட்டின் நிகைகய கைக்கிடுக. இதற்ரகன, 

0.1102N திைனுகடய ஃரபர்ெஸ் அம்வமானியம் சல்வபட் ககெசல் திட்டக் ககெசலாகவும், 

ரபாட்டாசியம் ரபர்மாங்கவனட் ககெசல் இகைப்புக் ககெசலாகவும் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுருக்கச் பேய்முணை: 

வ.எ பபாருளடக்கம் தரம்பார்த்தல் -I தரம்பார்த்தல் -II 

1 பியுரெட் ககெசல் 
KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

2 பிப்ரபட் ககெசல் 
20 ml 

திட்ட FAS ககெசல் 

20 ml திைனறியா  

 FeSO4 ககெசல் 

3 வசர்க்க வேண்டியஅமிலம் 20ml 2N H2SO4 20ml 2N H2SO4 

4 ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல 

5 நிைங்காட்டி சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) 

6 முடிவுநிகல 
நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

7 FeSO4  சமானநிகை = 278 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-I 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட FAS கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திட்ட FAS ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–II 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல் Vs திைனறியா FeSO4  

 

ே.எ 
FeSO4  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

திைனறியா FeSO4 ககெசலின் கனஅளவு 1V =   20 ml   

திைனறியா FeSO4 ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N = ?  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2V =             ml  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2N =            N  

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

திைனறியா FeSO4 ககெசலின் நார்மாலிட்டி 1N =             N  

நிகை கைக்கீடு: 

4

4

 FeSO

750
FeSO

1000

             0.75



 

  



1  è  fiurèš cŸs  ‹ vil = ehukhè£o  rkhd ãiw

ehukhè£o  278

750äè   fiurèš cŸs  ‹ vil =

 278
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தரம்பார்த்தல்-II 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திைனறியா FeSO4 கணரேல் 

பேய்முணை: 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திைனறியா FeSO4 ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

முடிவு: 

ரகாடுக்கப்பட்ட ககெசலில் 750 ml ல் ககெந்துள்ள FeSO4
 
ன் எகட =                   கிொம் 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–I 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல்  Vs திட்ட FeSO4  

ே.எ 
திட்ட FeSO4  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  1V =             ml   

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N =             N  

திட்ட  FeSO4 ககெசலின் கனஅளவு  2V =   20 ml  

திட்ட  FeSO4 ககெசலின் நார்மாலிட்டி  2N =   0.1024 N  

 

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  1N =             N  

     

 

 

  



 

2.பபர்ரஸ் அம்சமானியம் ேல்சபட்டின் நிணையறிதல் 

சோ.எண் : 2 

சததி: 

ச ாக்கம்: 

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ரசறியாேறியா ஃரபர்ெஸ் 

அம்வமானியம் சல்வபட் ககெசலில் 1500 ml ல் ககெந்துள்ள படிக ஃரபர்ெஸ் அம்வமானியம் 

சல்வபட்டின் நிகைகய கைக்கிடுக. இதற்ரகன, 0.1024N திைனுகடய ஃரபர்ெஸ் சல்வபட் ககெசல் 

திட்டக் ககெசலாகவும், ரபாட்டாசியம் ரபர்மாங்கவனட் ககெசல் இகைப்புக் ககெசலாகவும் 

ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுருக்கச் பேய்முணை: 

வ.எ பபாருளடக்கம் தரம்பார்த்தல் -I தரம்பார்த்தல் -II 

1 பியுரெட் ககெசல் 
KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

2 பிப்ரபட் ககெசல் 
20 ml 

திட்ட FeSO4 ககெசல் 

20 ml திைனறியா 

FAS ககெசல் 

3 வசர்க்க வேண்டியஅமிலம் 20ml 2N H2SO4 20ml 2N H2SO4 

4 ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல 

5 நிைங்காட்டி சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) 

6 முடிவுநிகல 
நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

7 FAS  சமானநிகை = 392 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-I 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட FeSO4 கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திட்ட FeSO4 ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–II 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல் Vs திைனறியா FAS கணரேல்  

 

ே.எ 
FAS  கனஅளவு 

(ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

திைனறியா FAS ககெசலின் கனஅளவு  1V =   20 ml   

திைனறியா FAS ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N = ?  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2V =             ml  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2N =            N  

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

திைனறியா FAS ககெசலின் நார்மாலிட்டி 1N =             N  

நிணை கைக்கீடு: 

 FAS 

1500
FAS

1000

             1.5



 

  



1  è  fiurèš cŸs  ‹ vil = ehukhè£o  rkhd ãiw

ehukhè£o  392

1500 äè   fiurèš cŸs  ‹ vil =

 392

»uh«

    

 

  



 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-II 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திைனறியா FAS கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திைனறியா FAS ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

முடிவு: 

ரகாடுக்கப்பட்ட ககெசலில் 1500 ml ல் ககெந்துள்ள FAS
 
ன் எகட =                   கிொம் 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–I 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல்  Vs திட்ட FAS  

ே.எ 
திட்ட FAS  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  1V =             ml   

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N =             N  

திட்ட  FAS ககெசலின் கனஅளவு   2V =   20 ml  

திட்ட  FAS ககெசலின் நார்மாலிட்டி  2N =   0.1 N  

 

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  1N =             N  

     

 

 

  



 

3.ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிணையறிதல் 

சோ.எண் : 3 

சததி: 

ச ாக்கம்: 

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ரசறியாேறியா ஆக்ஸாலிக் அமில 

ககெசலில் 500 ml ல் ககெந்துள்ள படிக ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிகைகய கைக்கிடுக. இதற்ரகன, 

0.1 N திைனுகடய ஃரபர்ெஸ் அம்வமானியம் சல்வபட் ககெசல் திட்டக் ககெசலாகவும், 

ரபாட்டாசியம் ரபர்மாங்கவனட் ககெசல் இகைப்புக் ககெசலாகவும் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுருக்கச் பேய்முணை: 

வ.எ பபாருளடக்கம் தரம்பார்த்தல் -I தரம்பார்த்தல் -II 

1 பியுரெட் ககெசல் 
KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

KMnO4 

இகைப்பு ககெசல் 

2 பிப்ரபட் ககெசல் 
20 ml 

திட்ட FAS ககெசல் 

20 ml திைனறியா 

ஆக்ஸாலிக் அமிலக் 

ககெசல் 

3 வசர்க்க வேண்டியஅமிலம் 20ml 2N H2SO4 20ml 2N H2SO4 

4 ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல 60 70°C  

5 நிைங்காட்டி சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) சுயநிைங்காட்டி (KMnO4) 

6 முடிவுநிகல 
நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு 

நிைம் வதான்றுதல் 

7 ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின்  சமானநிகை = 63 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-I 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட FAS கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திட்ட FAS ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–II 

KMnO4 இணைப்புக்கணரேல் Vs திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில கணரேல்  

 

ே.எ 

ஆக்ஸாலிக் 

அமிலத்தின்  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் KMnO4  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் கனஅளவு  1V =   20 ml   

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி  
1

N = ?  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு   2V =             ml  

KMnO4 இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு   2N =            N  

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி 1N =             N  

நிணை கைக்கீடு: 

 

500

1000

             0.5



 

  



1  è  fiurèš cŸsM¡[hè¡ mäy¤Â‹ vil = ehukhè£o  rkhd ãiw

ehukhè£o  63

500 äè   fiurèš cŸs  M¡[hè¡ mäy¤Â‹ vil =

 63

»uh«

  

  

 

  



 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-II 

KMnO4  இணைப்பு கணரேல் Vs திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலக் கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, KMnO4  இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமிலக் ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு 

குடுகேயில் ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் ஒரு வசாதகனக்குழாய் அளவு 2N H2SO4 வசர்த்து, 

அக்கலகேகே 60 70°C  ரேப்பநிகலக்கு ரேப்பப்படுத்தி பின்னர் பியுரெட் ககெசலுக்கு 

எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.நிகலத்த இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுதவல முடிவு நிகலயாகும். 

ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் 

அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

முடிவு: 

ரகாடுக்கப்பட்ட ககெசலில் 500 ml ல்  

ககெந்துள்ள ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் எகட   =                   கிொம் 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–I 

HCl இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட Na2CO3 கணரேல் 

 

ே.எ 
திட்ட Na2CO3  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் HCl ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

HCl இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  1V =             ml   

HCl இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N =             N  

திட்ட  Na2CO3 ககெசலின் கனஅளவு  2V =   20 ml  

திட்ட  Na2CO3 ககெசலின் நார்மாலிட்டி  2N =   0.0948 N  

 

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

HCl இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  1N =             N  

     

 

 

  



 

4. சோடியம் ணைட்ராக்ணேடின் நிணையறிதல் 

சோ.எண் : 4 

சததி: 

ச ாக்கம்: 

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ரசறியாேறியா வசாடியம் 

கைட்ொக்கசடு ககெசலில் 250 ml ல் ககெந்துள்ள வசாடியம் கைட்ொக்கசடின் நிகைகய 

கைக்கிடுக. இதற்ரகன, 0.0948 N திைனுகடய வசாடியம் கார்பவனட் ககெசல் திட்டக் 

ககெசலாகவும், HCl ககெசல் இகைப்புக் ககெசலாகவும் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுருக்கச் பேய்முணை: 

வ.எ பபாருளடக்கம் தரம்பார்த்தல் -I தரம்பார்த்தல் -II 

1 பியுரெட் ககெசல் 
HCl 

இகைப்பு ககெசல் 

HCl 

இகைப்பு ககெசல் 

2 பிப்ரபட் ககெசல் 
20 ml 

திட்ட Na2CO3 ககெசல் 

20 ml திைனறியா 

NaOH ககெசல் 

3 ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல 

4 நிைங்காட்டி ரமத்தில் ஆெஞ்சு பினாஃப்தலீன் 

5 முடிவுநிகல 

ரேளிறிய மஞ்சள் 

நிைத்திலிருந்து இளஞ்சிேப்பு 

நிைமாக மாறுதல் 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகைதல் 

6 NaOH ன் சமானநிகை = 40 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-I 

HCl இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட Na2CO3 கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, HCl இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் 

மூலம்    20 ml திட்ட Na2CO3 ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் 

சில துளிகள் ரமத்தில் ஆெஞ்சு நிைங்காட்டிகய வசர்க்கும்வபாது ரேளிறிய மஞ்சள் நிைம் 

வதான்றுகிைது. இது, பியுரெட் ககெசலுக்கு எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது.ரேளிறிய மஞ்சள் 

நிைத்திலிருந்து இளஞ்சிேப்பு நிைமாக மாறுதவல முடிவு நிகலயாகும். ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் 

ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் அளவுகள் குறித்து 

ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–II 

HCl இணைப்புக்கணரேல் Vs திைனறியா NaOH கணரேல்  

 

ே.எ 
NaOH  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் HCl  ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

திைனறியா NaOH ககெசலின் கனஅளவு  1V =   20 ml   

திைனறியா NaOH ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N = ?  

HCl இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2V =             ml  

HCl இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  2N =            N  

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

திைனறியா NaOH ககெசலின் நார்மாலிட்டி 1N =             N  

நிணை கைக்கீடு: 

 

250

1000

             0.25

NaOH

NaOH



 

  



1  è  fiurèš cŸs   ‹ vil = ehukhè£o  rkhd ãiw

ehukhè£o  40

250 äè   fiurèš cŸs   vil =

 40

»uh«

    

 

  



 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-II 

HCl இணைப்பு கணரேல் Vs திைனறியா NaOH கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, HCl இகைப்பு ககெசல் ரகாண்டு நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் 

மூலம்    20 ml திைனறியா NaOH ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் 

ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் சில துளிகள் பினாஃப்தலீன் நிைங்காட்டிகய வசர்க்கும்வபாது 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுகிைது. இது, பியுரெட் ககெசலுக்கு எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் மகைதவல முடிவு நிகலயாகும். ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன 

மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

முடிவு: 

ரகாடுக்கப்பட்ட ககெசலில் 250 ml ல்  ககெந்துள்ள NaOH எகட =                 கிொம் 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–I 

NaOH இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட HCl கணரேல் 

 

ே.எ 
NaOH 

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் HCl ககெசலின் ஒத்த 

அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

NaOH இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு  1V = 20  ml   

NaOH இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N =             N  

திட்ட  HCl ககெசலின் கனஅளவு   2V =               ml  

திட்ட  HCl ககெசலின் நார்மாலிட்டி  2N =   0.1010 N  

 

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

 

NaOH இகைப்பு ககெசலின் நார்மாலிட்டி  1N =             N  

     

 

 

  



 

5. ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிணையறிதல் 

சோ.எண் : 5 

சததி: 

ச ாக்கம்: 

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள ரசறியாேறியா ஆக்ஸாலிக் அமில 

ககெசலில் 1250 ml ல் ககெந்துள்ள படிக ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் நிகைகய கைக்கிடுக. இதற்ரகன, 

0.1010 N HCl ககெசல் திட்டக் ககெசலாகவும், NaOH ககெசல் இகைப்புக் ககெசலாகவும் 

ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுருக்கச் பேய்முணை: 

வ.எ பபாருளடக்கம் தரம்பார்த்தல் -I தரம்பார்த்தல் -II 

1 பியுரெட் ககெசல் 
HCl 

திட்டக்  ககெசல் 

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் 

அமில ககெசல் 

2 பிப்ரபட் ககெசல் 
20 ml NaOH இகைப்புக் 

ககெசல் 

20 ml NaOH இகைப்புக் 

ககெசல் 

3 ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல ஆய்ேக ரேப்பநிகல 

4 நிைங்காட்டி பினாஃப்தலீன் பினாஃப்தலீன் 

5 முடிவுநிகல இளஞ்சிேப்பு நிைம் மகைதல் 
இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகைதல் 

6 ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் சமானநிகை = 63 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-I 

NaOH இணைப்பு கணரேல் Vs திட்ட HCl கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, HCl திட்ட ககெசல் ரகாண்டு நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    

20 ml NaOH இகைப்புக் ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு குடுகேயில் ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் 

சில துளிகள் பினாஃப்தலீன் நிைங்காட்டிகய வசர்க்கும்வபாது இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுகிைது. 

இது, பியுரெட் ககெசலுக்கு எதிொக தெம் பார்க்கப்படுகிைது. இளஞ்சிேப்பு நிைம் மகைதவல முடிவு 

நிகலயாகும். ஒத்த அளவுகள் கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. 

பியுரெட் அளவுகள் குறித்து ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

  



 

தரம்பார்த்தல் -–II 

NaOH இணைப்புக்கணரேல் Vs திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில கணரேல்  

 

ே.எ 
NaOH  

கனஅளவு (ml) 

பியுரெட்  அளவுகள் ஆக்ஸாலிக் அமில 

ககெசலின் ஒத்த அளவீடு 

 (ml) 

ஆெம்பம் 

(ml) 

முடிவு 

(ml) 

1 20 0  
 

2 20 0  

கைக்கீடு: 

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில ககெசலின் கனஅளவு  1V =          ml   

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில ககெசலின் நார்மாலிட்டி  
1

N = ?  

NaOH இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு    2V = 20  ml  

NaOH இகைப்பு ககெசலின் கனஅளவு    2N =            N  

1 1 2 2

2 2
1

1

1

1

   

 

                                
 

 

  V N =  V N

V N
       N = 

V

N = 

N =               N

 





  

திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில ககெசலின் நார்மாலிட்டி 1N =             N  

நிணை கைக்கீடு: 

 

1250

1000

             1.25



 

  



1  è  fiurèš cŸsM¡[hè¡ mäy¤Â‹ vil = ehukhè£o  rkhd ãiw

ehukhè£o  63

1250 äè   fiurèš cŸs  M¡[hè¡ mäy¤Â‹ vil=

 63

»uh«

  

  

 

  



 

 

பேய்முணை: 

தரம்பார்த்தல்-II 

NaOH இணைப்பு கணரேல் Vs திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில கணரேல் 

 

பியுரெட்கட நன்கு கழுவி, திைனறியா ஆக்ஸாலிக் அமில ககெசல் ரகாண்டு 

நிெப்பப்படுகிைது.பிப்ரபட் மூலம்    20 ml NaOH இகைப்பு ககெசகல உறிஞ்சி கூம்பு 

குடுகேயில் ஊற்ைப்படுகிைது.இதனுடன் சில துளிகள் பினாஃப்தலீன் நிைங்காட்டிகய 

வசர்க்கும்வபாது இளஞ்சிேப்பு நிைம் வதான்றுகிைது. இது, பியுரெட் ககெசலுக்கு எதிொக தெம் 

பார்க்கப்படுகிைது. இளஞ்சிேப்பு நிைம் மகைதவல முடிவு நிகலயாகும். ஒத்த அளவுகள் 

கிகடக்கும் ேகெ வசாதகன மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிைது. பியுரெட் அளவுகள் குறித்து 

ரகாள்ளப்படுகின்ைன. 

 

முடிவு: 

ரகாடுக்கப்பட்ட ககெசலில் 1250 ml ல்   

ககெந்துள்ள ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் எகட =                 கிொம் 

 

 

 

 

 

 

  



1. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு ( பபன்ோல்டிணைடு) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
கசந்த பாதாமின் மைம் 

ரபன்சால்டிகைடாக 

இருக்கலாம் 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் தாளில் 

வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் 

அமிலம், பீனால், 

அமீன் இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் 

அமிலம் இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகிைது 

ஆல்டிகைடு 

அல்லது கீட்வடான் 

இருக்கலாம் 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 

அவொவமட்டிக் 

வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 டாலன்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி 

டாலன்ஸ் விகனப்ரபாருள் வசர்த்து 

கலகேயானது  ரகாதிநீரில் கேத்து 5 

நிமிடங்கள் ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

ஆய்வுக் குழாயினுள் 

பளபளப்பான ரேள்ளி 

ஆடி உருோகிைது. 

ஆல்டிகைடு உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. ஆல்டிகைடு விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 



2. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (சின்னமால்டிணைடு) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் தாளில் 

வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால், அமீன் 

இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகிைது 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இருக்கலாம் 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 

அவொவமட்டிக் 

வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகைகிைது 

நிகைவுைா கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகைகிைது 

நிகைவுைா கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 டாலன்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி 

டாலன்ஸ் விகனப்ரபாருள் வசர்த்து 

கலகேயானது  ரகாதிநீரில் கேத்து 5 

நிமிடங்கள் ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

ஆய்வுக் குழாயினுள் 

பளபளப்பான ரேள்ளி 

ஆடி உருோகிைது. 

ஆல்டிகைடு உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

10 பபலிங்க்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 1 மி.லி 

ரபலிங்க்ஸ் A ,  B ககெசல்கள் வசர்த்து 

கலகேயானது  ரகாதிநீரில் கேத்து 5 

நிமிடங்கள் ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உருோகிைது. 

ஆல்டிகைடு உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுைா தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. ஆல்டிகைடு விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 



3. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (அசிட்சடாபீசனான்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் தாளில் 

வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால், அமீன் 

இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகிைது 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இருக்கலாம் 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 

அவொவமட்டிக் 

வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 டாலன்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி 

டாலன்ஸ் விகனக்கொெணிகய வசர்த்து 

ரகாதிநீரில் கேத்து 5 நிமிடங்கள் 

சூடுபடுத்தப்படுகிைது. 

ரேள்ளி ஆடி 

உருோகவில்கல 
ஆல்டிகைடு இல்கல 

10 லீகல்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 1 மி.லி 

வசாடியம் கநட்வொ புரூகசடு ககெசகல 

பின்னர் NaOH ககெசல் துளித்துளியாக 

வசர்க்கப்படுகிைது. 

சிேப்பு நிைம் 

உருோகிைது. 

கீட்வடான் உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கீட்வடான் விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 



4. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (பபன்சோபீசனான்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் தாளில் 

வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால், அமீன் 

இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகிைது 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இருக்கலாம் 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 

அவொவமட்டிக் 

வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 டாலன்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி 

டாலன்ஸ் விகனக்கொெணிகய வசர்த்து 

ரகாதிநீரில் கேத்து 5 நிமிடங்கள் 

சூடுபடுத்தப்படுகிைது. 

ரேள்ளி ஆடி 

உருோகவில்கல 
ஆல்டிகைடு இல்கல 

10 லீகல்ஸ் சோதணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 1 மி.லி 

வசாடியம் கநட்வொ புரூகசடு ககெசகல 

பின்னர் NaOH ககெசல் துளித்துளியாக 

வசர்க்கப்படுகிைது. 

சிேப்பு நிைம் 

உருோகிைது. 

கீட்வடான் உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கீட்வடான் விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 



5. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (பபன்ோயிக் அமிலம்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நீல நிை லிட்மஸ்தாள் 

சிேப்பாக மாறுகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால் இருக்கலாம் 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து 

ரபாங்குகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

உள்ளது 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகவில்கல 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இல்கல 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 
அவொவமட்டிக் வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 எஸ்டராக்கல் விணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன், 1 மி.லி 

எத்தில் ஆல்கைால், மற்றும் சிறிதளவு 

அடர்கந்தக அமிலம் வசர்த்து நன்கு 

ரேப்பப்படுத்தி, சூடான கலகேயானது 

ஒரு பீக்கலில் உள்ள வசாடியம் 

கார்பவனட் ககெசலில் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நறுமைமிக்க 

பழோசகன 

உைெப்படுகிைது 

கார்பாக்ஸிலிக் 

அமிலம் 

உறுதிரசய்ய்ப்படுகிைது 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கார்பாக்ஸிலிக் அமில விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 

  



6. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (சின்னமிக் அமிலம்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நீல நிை லிட்மஸ்தாள் 

சிேப்பாக மாறுகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால் இருக்கலாம் 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து 

ரபாங்குகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

உள்ளது 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகவில்கல 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இல்கல 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 
அவொவமட்டிக் வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகைகிைது 

நிகைவுைா கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகைகிைது 

நிகைவுைா கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 எஸ்டராக்கல் விணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன், 1 மி.லி 

எத்தில் ஆல்கைால், மற்றும் சிறிதளவு 

அடர்கந்தக அமிலம் வசர்த்து நன்கு 

ரேப்பப்படுத்தி, சூடான கலகேயானது 

ஒரு பீக்கலில் உள்ள வசாடியம் 

கார்பவனட் ககெசலில் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நறுமைமிக்க 

பழோசகன 

உைெப்படுகிைது 

கார்பாக்ஸிலிக் 

அமிலம் 

உறுதிரசய்ய்ப்படுகிைது 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுைா தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கார்பாக்ஸிலிக் அமில விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 

  



7. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (யூரியா) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால், அமீன் இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகவில்கல 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இல்கல 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயற்ை சுடர் அலிஃபாடிக் வசர்மம் 

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 ணபயூரட் சோதணன :  

சிறிதளவு கரிம வசர்மம் 

வசாதகனக்குழாயில் நன்கு 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. அதகன 

குளிர்வித்து 2 மி.லி நீர் வசர்க்கப்படுகிைது. 

இதனுடன் 1 மி.லி காப்பர் சல்வபட் 

ககெசல் வசர்த்து பின்னர் NaOH ககெசல் 

துளித்துளியாக வசர்க்கப்படுகிைது. 

ஊதா நிைம் 

வதான்றுகிைது 

கடஅகமடு உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அலிஃபாடிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கடஅகமடு விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 



8. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (குளுக்சகாஸ்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
குறிப்பிடத்தகுந்த 

மைம் இல்கல 

அமீன், பீனால், எஸ்டர் 

ரபன்சால்டிகைடு 

இல்கல 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நிைமாற்ைம் 

ஏதுமில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால், அமீன் இல்கல 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகிைது 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இருக்கலாம் 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழ்கிைது  

கார்வபாகைட்வெட் 

உள்ளது 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயற்ை சுடர் அலிஃபாடிக் வசர்மம் 

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 ஓேசோன் சோதணன :  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 1 மி.லி 

பீகனல் கைட்ெசீன் ககெசகல வசர்த்து, 

ரகாதிநீரில் கேத்து 5 நிமிடங்கள் 

ரேப்ப்ப்படுத்தப்படுகிைது. 

மஞ்சள் நிை படிகங்கள் 

உருோகின்ைன. 

கார்வபாகைட்வெட் 

உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அலிஃபாடிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. கார்வபாகைட்வெட் விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 

  



9. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (அனிலீன்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  
மீனின் மைம்  அமீன் இருக்கலாம் 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

சிேப்பு நிை லிட்மஸ் 

தாள் நீலமாக 

மாறுகிைது 

அமீன் இருக்கலாம் 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து ரபாங்குதல் 

நிகழவில்கல 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

இல்கல 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகவில்கல 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இல்கல 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 
அவொவமட்டிக் வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9 ோய சோதணன :  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி HCl 

வசர்த்து ககெக்கப்ப்படுகிைது, இதனுடன் 

NaNO2 வசர்த்து கல்கேயானது பனிக்கட்டி  

ரகாண்டு குளிர்வித்து வசாடியம் 

கைட்ொக்கசடில் ககெசலில் 

ககெக்கப்படுகிைது.இதனுடன் 

குளிர்விக்கப்பட்ட β நாஃப்தால் ககெசல் 

வசர்க்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிை 

சாயம் உண்டாகிைது 

அவொவமடிக் 

ஓரிகைய அமீன் உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமடிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. அமீன் விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 

 



10. கரிம பண்பறி பகுப்பாய்வு (ோலிசிலிக் அமிலம்) 

வ.எ பேய்வன காண்பன அறிவன 

1 மைம்: 

கரிம வசர்மத்தின் மைம்  

பீனாலின்  மைம் 

இல்கல 
பீனால் இருக்கலாம் 

2 லிட்மஸ்தாள் சோதணன: 

கரிம வசர்மத்தில் ஈெமான லிட்மஸ் 

தாளில் வதாய்க்கப்படுகிைது. 

நீல நிை லிட்மஸ்தாள் 

சிேப்பாக மாறுகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம், 

பீனால் இருக்கலாம் 

3 சோடியம் ணபகார்பசனட்டுடன் விணன: 

2 மி.லி நிகைவுற்ை வசாடியம் 

கபகார்பவனட் ககெசலுடன் சிறிதளவு 

கரிம வசர்மம் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நுகெத்து 

ரபாங்குகிைது 

கார்பாக்சிலிக் அமிலம் 

உள்ளது 

4 சபார்ஷ் விணனபபாருள் சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 3 மி.லி 

வபார்ஷ் விகனக்காெணி மற்றும் 1 மி.லி 

அடர் HCl வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது.  

சிேப்பு நிை வீழ்படிவு 

உண்டாகவில்கல 

ஆல்டிகைடு அல்லது 

கீட்வடான் இல்கல 

5 H2SO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

அடர் H2SO4 வசர்த்து மிதமாக 

ரேப்பப்படுத்தப்படுகிைது. 

கருகிய சர்க்ககெ 

மைத்துடன் கரியாதல் 

நிகழவில்கல  

கார்வபாகைட்வெட் 

இல்கல 

அலிபாடிக் அல்லது அசராசமட்டிக் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

6 எரித்தல் சோதணன: 

ஒரு நிக்கல் கெண்டியில் சிறிதளவு கரிம 

வசர்மம் எடுத்துரகாண்டு புன்சன் சுடரில் 

எரிக்கப்படுகிைது. 

கரிப்புககயுடன் கூடிய 

சுடருடன் எரிகிைது 
அவொவமட்டிக் வசர்மம்  

நிணைவுைாத் தன்ணமயிணன கண்டறியும் சோதணன 

7 புசராமின் நீருடன் விணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் 2 மி.லி நீர் 

மற்றும் புவொமின் ககெசல் வசர்த்து நன்கு 

குலுக்கப்படுகிைது. 

ஆெஞ்சு சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

8 KMnO4 சோதணன: 

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன் சில துளிகள் 

நீர் மற்றும் காெம் கலந்த KMnO4 ககெசல்  

வசர்த்து நன்ைாக குலுக்கப்படுகிைது. 

இளஞ்சிேப்பு நிைம் 

மகையவில்கல 

நிகைவுற்ை கரிம 

வசர்மம் 

விணனச் பேயல் பதாகுதி உறுதிச் சோதணன 

9  டுநிணல FeCl3 உடன் விணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன்,1 மி.லி 

நடுநிகல FeCl3 வசர்த்து கலக்கப்படுகிைது. 

ஊதா நிைம் 

உண்டாகிைது 

பீனால் உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது. 

10 எஸ்டராக்கல் விணன:  

சிறிதளவு கரிம வசர்மத்துடன், 1 மி.லி 

எத்தில் ஆல்கைால், மற்றும் சிறிதளவு 

அடர்கந்தக அமிலம் வசர்த்து நன்கு 

ரேப்பப்படுத்தி, சூடான கலகேயானது 

ஒரு பீக்கலில் உள்ள வசாடியம் 

கார்பவனட் ககெசலில் வசர்க்கப்படுகிைது. 

நறுமைமிக்க 

பழோசகன 

உைெப்படுகிைது 

கார்பாக்ஸிலிக் 

அமிலம் உறுதி 

ரசய்யப்படுகிைது 

முடிவு: ரகாடுக்கப்பட்ட கரிம வசர்மம்: 

1. அவொவமட்டிக் தன்கம ரகாண்டுள்ளது. 

2.  நிகைவுற்ை தன்கமயிகன ரகாண்டுள்ளது. 

3. பீனால் மற்றும் கார்பாக்ஸிலிக் அமில விகன ரசயல் ரதாகுதிகய ரகாண்டுண்டுள்ளது. 

 


